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苹果树修剪过程中对中心干的处理需要注意的问题
土壤与养分研究室  吕德国  秦嗣军  刘国成  马怀宇

随着气温回升，许多地区已经开始大规模的苹果修剪工作，休眠季节修剪是进行树体结构调整的主要时期。近年来，我国广大苹果产区都结合当地的实际情况，对现有果园进行了不同形式的树体改造，大多数地区实现了降低枝量、改善光照、提高果实品质的目的，收到了良好的效果。但在树体改造的过程中，各地也出现了一些偏差，尤其是在控制树体高度过程中，普遍强行落头，严重干扰了植株地上、地下两部分的生长平衡，造成落头后树冠上部发生大量强旺新梢，上部主枝返旺，角度变小，形成新的树头。因此，建议果农朋友在修剪改造树体过程中，不要急于落头控高，应采取先疏控旺，大量结果后再逐步落头。具体做法为：

按照既定改造选留主枝数量安排好主枝的位置，预留主枝以上中心干发出的大枝疏除，使中心干延长头呈单鞭杆状，其上只着生粗度在其1/4以下的小型枝，连续缓放，之后仍然注意疏除过大分枝，2-3年即可大量结果，大量结果2-3年后整个树体生长结果达到平衡，树势缓和下来即可考虑落头；也可将其拉平改造成一个小型主枝。但土层浅薄、树势较弱的园子，应在树冠上部保留数条强旺新梢，作为供应根系生长发育的激素源，这部分新梢对于恢复树势，尤其对于促进秋季发根至关重要。

在对选留主枝修剪改造时，应该按照纺锤形树形的“单轴延伸”原则，通过疏除主枝上过大的分枝，拉大主枝和其上着生的分枝的粗度差异，使其达到1∶4-1∶6，栽植密度越大，骨干粗度差异应越大。培养小型单轴的细长结果枝组，结果枝组斜生至下垂着生。结果枝组连续结果数年、果台副梢程度不足10cm时进行回缩，回缩的火候以使枝组发生中果枝为佳。
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